Ausschreibungstext
        VM-10HD
1:10 Verteilverstärker für SDI- und HD-SDI-Video
Beschreibung
Das Gerät ist ein Verteilverstärker für SDI (SMPTE 259M und SMPTE 344M) und HD-SDI (SMPTE 292M) Signale. Das Eingangssignal wird entkoppelt, neu getaktet und an zehn identische Ausgänge verteilt. Alle Anschlüsse sind als BNC ausgeführt. Der Eingang hat einen Durchschleifausgang, um weitere Geräte anschließen zu können (Kaskadierung). Eine Anzeige informiert darüber, ob am Eingang ein SDI- oder HD-SDI Signal anliegt. In der Front ist ein Netzschalter, dessen Beleuchtung gleichzeitig als Betriebsanzeige dient.
Technische Daten
a) Video
Eingang 
1 BNC (75Ω) aktiv durchgeschleift 
Ausgänge
10 BNC (75Ω)
Max. Ausgangspegel
800mVss/75Ω
Max. Datenrate
1,485GBit/s
b) Allgemein

Stromversorgung
integriertes Universal-Netzteil für 100-240VAC
Gehäuse
Metall, 19Zoll einbaufertig, 1HE
Zubehör
Netzkabel
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VM-10HD
