Ausschreibungstext
        VM-1110xl
1:10 Mono- oder 1:5 Stereo-Audio Verteilverstärker
Das Gerät ist ein 1:10 Verteilverstärker für symmetrische Mono-Signale oder 1:5 für symmetrische Stereo-Signale oder 2x1:5 symmetrische Mono-Signale. Das Eingangssignal wird an zehn bzw. zwei Eingangssignale an jeweils fünf identische Ausgänge verteilt. Die Eingangsanschlüsse sind als dreipolige XLR-Buchsen, alle Ausgangsanschlüsse als dreipolige XLR-Stecker ausgeführt. Der Ausgangspegel ist frontseitig einstellbar.
Technische Daten
a) Audio
Eingänge
2 dreipolige XLR-Buchsen für Stereo-Audio (+4dBm/50kΩ)

Ausgänge
10 dreipolige XLR-Buchsen (+4dBm/50Ω)

Bandbreite (-3dB)
100kHz

Max. Ausgangspegel
23,8Vss

Rauschabstand
89dB
Übersprechen
-78dB
Steuerung
Pegel: -0,7dB bis +5,1dB
b) Allgemein

Stromversorgung
integriertes 230VAC-Netzteil 
Gehäuse
Metall, 19Zoll einbaufertig, 1HE
Zubehör
Netzkabel
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VM-1110xl
