Ausschreibungstext
      VM-24H
2x1:4 HDMI-Verteilverstärker
Beschreibung
2x1:4 HDMI-Verteilverstärker mit Neutaktung eines aus zwei ausgewählten Eingangssignalen und anschließender Verteilung an vier identische Ausgänge. Im Gerät ist ein nichtflüchtiger EDID-Speicher integriert. LED’s zeigen Aktivitäten der vier Ausgänge an. Die vorhandene Spannungsversorgung wird ebenfalls in der Gerätefront angezeigt. Das Gerät arbeitet HDCP-konform und ist HDTV-kompatibel. Das Gerät kann durch die Fronttasten, durch RS-232 Signale und durch IR gesteuert werden, IR sowohl durch einen integrierten Sensor als auch durch einen kabelgebundenen externen Sensor. Das Gerät hat ein integriertes Universal-Netzteil für 100 – 240VAC.
Technische Daten
Eingänge 
2x HDMI-Buchse
Ausgänge
4x HDMI-Buchse
Max. Datenrate
2,25GBit/s pro Grafikkanal
HDTV-kompatibel

HDCP-konform

HDMI-Standard 
HDMI 1.3a konform

Steuerung
Fronttasten zum Auswählen und Speichern der EDID-Informationen, Eingangswahltasten in der Front, Fernbedienung per RS-232 und IR-Fernbedienung (IR-Empfänger im Gerät, alternativ externer IR-Empfänger mit Kabelanbindung)
Anzeigen
Status-LED pro Ausgang 

Stromversorgung
integriertes Universal-Netzteil für 100 -240VAC
Gehäuse
Metall, 19Zoll einbaufertig, 1HE
Zubehör
Netzkabel, Nullmodem-Adapter, Windows basierte Steuer-Software
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VM-24H
