Ausschreibungstext
           VM-312
1:2 Multiformatvideo-Verteilverstärker mit Stereo-Audio
Beschreibung
1:2 Multiformat-Verteilverstärker für Composite-Video, S-Video (Y/C), Komponentenvideo und unsymmetrisches Stereo-Audio. Für jeden dieser Zweige hat das Gerät einen eigenen Eingang und zwei Ausgänge. In den separaten Verstärkern wird das Signal nach Entkopplung auf jeweils zwei identische Ausgänge verteilt. Das Gerät hat frontseitig einen Ein/Aus-Schalter mit beleuchteter Betriebsanzeige.
Technische Daten
a) Video

Eingänge 
1x Cinch-Buchse (1Vss/75Ω) für CV; 1x 4-polige Hosiden-Buchse (1Vss/0,3Vss/75Ω) für Y/C; 3x Cinch-Buchse (1Vss/0,7Vss/75Ω) für YUV 
Ausgänge
2x Cinch-Buchse (1Vss/75Ω) für CV; 2x 4-polige Hosiden-Buchse (1Vss/0,3Vss/75Ω) für Y/C; 2x 3 Cinch-Buchsen (1Vss/0,7Vss/75Ω) für YUV
Bandbreite (-3dB)
CV: 490MHz, Y/C: 420MHz, YUV: 450MHz
Ausgangspegel max
1,8Vss

HDTV-kompatibel
am Komponenteneingang
Rauschabstand
75dB

Übersprechen
-52dB @5MHz (YUV in CV)
b) Audio

Eingang
3,5mm Stereo-Klinke (+4dBm/50kΩ)
Ausgänge
2x 3,5mm Stereo-Klinke (+4dBm/150Ω)

Bandbreite (-3dB)
100kHz

Ausgangspegel max
21Vss

Rauschabstand
82dB

Übersprechen
-45dB @15kHz (Video in Audio)

c) Allgemein
Stromversorgung
externes 12VDC-Netzteil 
Gehäuse
Metall, mit Rackadapter 19Zoll einbaufertig, 1HE, 2 Geräte nebeneinander
Zubehör
12VDC-Netzteil für 100-240VAC
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VM-312
