Ausschreibungstext
        VM-4HDxl
1:4 Verteilverstärker für SDI, HD-SDI und 3G HD-SDI Video
Beschreibung
Das Gerät ist ein Verteilverstärker für SDI (SMPTE 259M), HD-SDI (SMPTE 292M) und 3G HD-SDI (SMPTE 424M) Videosignale. Das Eingangssignal wird neugetaktet, entzerrt  und anschließend an vier identische Ausgänge verteilt. Alle Anschlüsse sind als BNC-Buchsen  ausgeführt. Das Gerät hat eine LED-Anzeige der verwendeten Auflösung. Eine frontseitige LED dient als Betriebsanzeige.
Technische Daten
a) Video
Eingang 
1 BNC-Buchse /75Ω
Ausgänge
4 BNC-Buchsen /75Ω
Datenraten
270, 540, 1483,5, 1485 und 2970MBit/s
Max. Ausgangspegel
800mVss/75Ω
Anzeigen
2 LED’s für SD/HD, LED für Signal-Lock, LED als Betriebsanzeige
b) Allgemein

Stromversorgung
externes 12VDC-Netzteil 
Gehäuse
Metall, mit Adapter 19Zoll einbaufähig, 1HE, 3 Geräte nebeneinander
Zubehör
12VDC-Netzteil für 100-240VAC
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VM-4HDxl
