Ausschreibungstext
         VM-50CA
1:5  Verteilverstärker für Videokomponenten, Analogaudio und S/PDIF
Beschreibung
Das Gerät ist ein 1:5 Verteilverstärker für Komponentenvideo (YUV), unsymmetrische Stereo-Signale und S/PDIF Digitalaudio. Die Eingangssignale werden jeweils an fünf identische Ausgänge verteilt. Alle Anschlüsse sind als Cinch-Buchse ausgeführt. Video-Pegel und -Entzerrung sowie der analoge Audiopegel L/R sind einstellbar. Verarbeitet werden auch HDTV-Signale bis 1080p. Die Beleuchtung des Netzschalters in der Front dient als Betriebsanzeige.
Technische Daten
a) Video
Eingang
Drei Cinch-Buchsen für Komponentenvideo (YUV bzw Y, Pb/Cb, Pr/Cr) 1Vss/75Ω
Ausgänge
5x3 Cinch-Buchsen für Komponentenvideo (YUV bzw Y, Pb/Cb, Pr/Cr) 1Vss/75Ω

Bandbreite (-3dB)
400MHz voll beschaltet

Max. Ausgangspegel
2,3Vss

Rauschabstand
76dB @5MHz

b) Analog-Audio
Eingang
Zwei Cinch-Buchsen (+4dBm/50kΩ) für unsymmetrisches Stereo 
Ausgänge
5x2 Cinch-Buchsen (+4dBm/150Ω) für unsymmetrisches Stereo 
Bandbreite (-3dB)
40kHz

Max. Ausgangspegel
22dBm
Rauschabstand
90dB 
Steuerung
Pegelregler  -67dB bis +6,3dB,

EQ-Regler  0dB bis +5,9dB @50MHz

c) Digital-Audio
Eingang
1 Cinch-Buchse 75Ω für S/PDIF
Ausgänge
5 Cinch-Buchsen 75Ω für S/PDIF

Bandbreite (-3dB)
350MHz

Max. Ausgangspegel
1,8Vss

d) Allgemein

Stromversorgung
integriertes Universal-Netzteil für 100-240VAC
Gehäuse
Metall, 19Zoll einbaufertig, 1HE
Zubehör
Netzkabel
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VM-50CA
