Ausschreibungstext
          VM-54
1:54 Verteilverstärker für Composite-Video bzw SDI oder 1:18 für Komponentenvideo (YUV/RGB)
Beschreibung
Das Gerät ist ein Verteilverstärker für Composite-Video oder Komponentenvideo Signale (YUV) mit dreikanaligem Aufbau. Das Eingangssignal wird entkoppelt und verteilt, entweder ein CV-Signale an 54 identische CV-Ausgänge, drei CV-Signale an jeweils 18 identische Ausgänge bzw ein Videokomponentensignal an 18 identische Ausgänge. Pegel und Entzerrung sind durch Regler einstellbar. Alle Anschlüsse sind als BNC ausgeführt. In der Front ist ein Netzschalter, dessen Beleuchtung als Betriebsanzeige dient. 
Technische Daten
a) Video
Eingänge 
3 Kanäle mit jeweils1 BNC (1Vss/75Ω) und 1 Durchschleif-BNC mit Umschalter HiRes / 75Ω
Ausgänge
3 Kanäle mit jeweils 18 BNC (1Vss/75Ω)
Max. Ausgangspegel
2Vss
Bandbreite (-3dB)
350MHz voll beschaltet
Rauschabstand
70dB
Steuerung
Potis für Pegel -0,8dB bis +1,9dB, EQ = 0dB bis +2,3dB @4,4MHz
b) Allgemein

Stromversorgung
integriertes 230VAC-Netzteil 
Gehäuse
Metall, 19Zoll einbaufertig, 2HE
Zubehör
Netzkabel
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VM-54
