Ausschreibungstext
        VM-5ARII
1:5 Verteilverstärker für Composite-Video/SDI und Stereo-Audio

Beschreibung
Das Gerät ist ein 1:5 Verteilverstärker für Composite-Video und unsymmetrische Stereoton-Signale. Das Eingangssignal wird entkoppelt und an fünf identische Ausgänge verteilt. Pegel und Entzerrung für das Videosignal sowie der Audiopegel sind durch Regler einstellbar. Alle Video-Anschlüsse sind als BNC ausgeführt, alle Audio-Anschlüsse als Cinch-Buchsen. Über die Durchschleif-Eingangsbuchse kann ein System mit mehreren Geräten aufgebaut werden.
Technische Daten
a) Video
Eingang 
1 BNC (1Vss/75Ω) durchgeschleift mit Umschalter HiRes / 75Ω
Ausgänge
5 BNC (1Vss/75Ω) 
Max. Ausgangspegel
2,2Vss
Bandbreite (-3dB)
360MHz voll beschaltet
Rauschabstand
76dB
Steuerung
Frontregler: Pegel -1 bis +1,8dB,  EQ 0dB bis +2,5dB
b) Audio
Eingang
2 Cinchbuchsen +4dBu/50kΩ durchgeschleift
Ausgänge
2x5 Cinchbuchsen +4dBu/150Ω
Bandbreite (-3dB)
60kHz

Rauschabstand
85dB 
Steuerung
Trimmregler L und R (0,2dB bis +6dB)

c) Allgemein

Stromversorgung
integriertes 230VAC-Netzteil 
Gehäuse
Metall, 19Zoll einbaufertig, 1HE
Zubehör
Netzkabel
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VM-5ARII
