Ausschreibungstext
        VM-5DS
1:5 Verteilverstärker für Composite-Video und Stereo-Audio mit einem skalierten Ausgang
Beschreibung
Das Gerät ist ein Verteilverstärker für Composite-Video und unsymmetrische Stereoton-Signale. Das Eingangssignal wird entkoppelt und an fünf identische Video- und Audio-Ausgänge verteilt. Zusätzlich hat das Gerät einen skalierten Video-Ausgang. Video-Pegel und -Entzerrung sowie die Audio-Pegel L und R sind durch Regler getrennt einstellbar. Alle Video-Anschlüsse sind als BNC, alle Audio-Anschlüsse als Cinch-Buchsen ausgeführt, der skalierte Video-Ausgang ist eine HD15-Buchse. Das Gerät hat frontseitig einen Ein/Aus-Schalter mit einer beleuchteten Betriebsanzeige.
Technische Daten
a) Video
Eingang 
1 BNC (1Vss/75Ω) durchgeschleift mit Umschalter HiRes / 75Ω
Ausgänge
5 BNC (1Vss/75Ω), 1 HD15-Buchse (VGA bis WXGA)
Skalierte Ausgangs-
VGA (640x480), SVGA (800x600), XGA (1024x768), WXGA (1366x768)

Auflösungen

Max. Ausgangspegel
2,2Vss
Bandbreite (-3dB)
360MHz voll beschaltet
Rauschabstand
76dB
Kopplung
AC/DC umschaltbar

Steuerung
Pegel: -1dB bis +1,8dB, EQ: 0 bis +2,5dB

b) Audio
Eingang
2 Cinch-Buchsen (+4dBm/50kΩ), durchgeschleift

Ausgänge
5x 2 Cinch-Buchsen (+4dBm/50Ω)
Max. Ausgangspegel
27Vss

Bandbreite (-3dB)
60kHz

Rauschabstand
0,004%
Steuerung
Pegel: 0,2dB bis +6dB (L und R getrennt)

c) Allgemein

Stromversorgung
integriertes Universal-Netzteil für 100-240VAC 
Gehäuse
Metall, 19Zoll einbaufertig, 1HE
Zubehör
Netzkabel
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VM-5DS
