Ausschreibungstext
         VP-100
Formatwandler von HD15 in 5xBNC
Beschreibung
Formatwandler für Computergrafikvideo von HD15 in 5xBNC. Das Ausgangssignal kann abgegriffen werden als RGBHV-, RGBS- oder RGsB-Signal. Die Phasenlagen des H Sync und des V Sync und die Entzerrung können justiert werden. Der HD15-Eingang wird durchgeschleift und hat einen Abschlussumschalter HiRes/75Ω. Ein ID-Bit Schalter ist vorhanden. Eine LED dient als Betriebsanzeige.
Technische Daten
Eingang 


HD15-Buchse mit Durchschleifausgang und Terminierungsschalter Hi/75Ω

Ausgang
5 BNC-Buchsen

Bandbreite (-3dB)
350MHz 
Ausgangspegel
RGB mit 0,7Vss/75Ω; H und V TTL oder analog

Rauschabstand
71dB

EQ-Regelung
0 bis +9,7dB @5MHz

Formatumschaltung
per Schalter für die Sync-Auswahl
Stromversorgung
externes 12VDC-Netzteil

Gehäuse
Metall, mit Adapter 19Zoll einbaufähig, 1HE, 3 Geräte nebeneinander
Zubehör
12VDC-Netzteil für 100-240VAC
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VP-100
