Ausschreibungstext
         VP-100A
Formatwandler von HD15 in 5xBNC und Stereo-Audio unsymm. in symmetrisch
Beschreibung
Das Gerät ist ein Formatwandler für Computergrafikvideo von HD15 in 5xBNC und Stereo-Audio von unsymmetrisch in symmetrisch. Das Videoausgangssignal kann abgegriffen werden als RGBHV- oder RGBS-Signal. Die Phasenlagen des H Sync und des V Sync und die Entzerrung können justiert werden. Der HD15-Eingang wird durchgeschleift. Der Audiopegel kann L und R getrennt eingestellt werden. Das Gerät hat frontseitig einen Ein/Aus-Schalter mit einer beleuchteten Betriebsanzeige. Die Stromversorgung für 230VAC ist im Gerät integriert.
Technische Daten
a) Video
Eingang 


HD15-Buchse mit Durchschleifausgang 
Ausgang
6 BNC-Buchsen (R, G, B, Hs, Vs, Cs)

Bandbreite (-3dB)
430MHz 
Ausgangspegel max
2Vss
Rauschabstand
79dB

EQ-Regelung
0 bis +5,3dB @50MHz

b) Audio

Eingang
3,5mm Klinke Stereo unsymmetrisch

Ausgang
5-pol. Schraubklemmanschluss Stereo symmetrisch

Bandbreite (-3dB)
100kHz 

Regelung
Pegel Links/Rechts

Ausgangspegel max
27Vss

Rauschabstand
70dB

c) Allgemein
Stromversorgung
integriertes Netzteil für 230VAC

Gehäuse
Metall 1HE, 19Zoll einbaufähig, 1HE, 2 Geräte nebeneinander
Zubehör
Netzkabel

Garantie
7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VP-100A
