Ausschreibungstext
          VP-102xl
VGA/UXGA in RGBHV Wandler mit geregeltem Stereo-Audio 
Beschreibung
Das Gerät wandelt das VGA-Format von HD15-Buchse in das RGBHV-Format mit fünf BNC und den 3,5mm Stereo-Eingang in einen geregelten Ausgang mit 3,5mm Stereo-Buchse. Der Videoeingang hat einen Durchschleifausgang ebenfalls mit HD15-Buchse. Das Videosignal hat einen Entzerrungsregler zur Kompensierung von Kabelverlusten, und das Audiosignal hat einen R/L Pegelregler. Das Gerät hat frontseitig eine Betriebsanzeige. Die Stromversorgung für 230VAC ist ein externes Netzteil, das das Gerät mit 12VDC versorgt.
Technische Daten
a) Video

Eingang
VGA/UXGA mit HD15-Buchse
Ausgang
RGBHV mit 5 BNC-Buchsen

Durchschleifausgang
VGA/UXGA mit HD15-Buchse

Bandbreite (-3dB)
420MHz

Max. Ausgangspegel
2Vss/75Ω
Rauschabstand

76dB

Steuerung

Entzerrung: 0 bis +7,4dB @50MHz
HDTV 


kompatibel

ID-Bit Schalter

Ein/Aus (ID-Bit 4 und 11 getrennt)
b) Audio

Eingang


3,5mm Buchse für unsymmetrisches Stereo-Audio

Ausgang


3,5mm Buchse für unsymmetrisches Stereo-Audio

Bandbreite (-3dB)
100kHz
Max. Ausgangspegel
6,8Vss
Rauschabstand

90dB

Steuerung

Pegel: -72dB bis +6,2dB
c) Allgemein

Stromversorgung
externes 12VDC-Netzteil 

Gehäuse 

Metall, mit Adapter 19Zoll-montagefähig, 1HE, 3 Geräte nebeneinander
Zubehör


12VDC-Netzteil für 100-240VAC
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VP-102xl
