Ausschreibungstext
         VP-1201
12x1 Umschalter/Scanner für VGA/UXGA
Beschreibung
Umschalter/Scanner für Computergrafikvideo mit Auflösungen von VGA bis UXGA und höher. Die zwölf Eingänge werden wahlweise einzeln auf den Ausgang geschaltet oder automatisch nacheinander (mit einstellbarer Verweilzeit) abgefragt und durchgeschaltet. Die Farbpegel R, G und B sind einzeln regelbar. An jedem der Eingänge wird ein aktives Signal angezeigt. Das Gerät kann durch die Fronttasten, durch serielle Steuerbefehle (RS-232, RS-485), per Ethernet und durch eine IR-Fernbedienung gesteuert werden. Mehrere Geräte können zu einem System zusammengeschaltet und gemeinsam gesteuert werden. Das Gerät hat frontseitig einen Ein/Aus-Schalter mit einer beleuchteten Betriebsanzeige. Die Stromversorgung für 230VAC ist im Gerät integriert.
Technische Daten
Eingänge 

12x HD15-Buchse plus 1x HD15 für Kaskadierung weiterer Geräte
Ausgang
HD15-Buchse plus 1x HD15 für Kaskadierung weiterer Geräte
Bandbreite (-3dB)
400MHz 
Ausgangspegel max
1,9Vss

Übersprechen (total)
-61dB @5MHz

Pegel-Regelung
-1,3 bis +6dB getrennt für R/G/B
HDTV 
kompatibel

Rauschabstand
76dB

Scanner-Betrieb
Verweilzeit einstellbar 1 bis 16 Sekunden

Aktivitätsanzeige
pro Eingang wird angezeigt „Signal vorhanden“ oder „Eingang eingeschaltet mit aktivem Signal“

Steuerung
per Fronttasten, IR-Fernbedienung, RS-232, RS-485, Ethernet (Webserver eingebaut)

Stromversorgung
integriertes Netzteil für 230V
Gehäuse
Metall, 1HE, 19Zoll einbaufertig

Zubehör
Netzkabel, Nullmodem-Adapter, IR-Fernbedienung, Windows-basierte Steuer- und Konfigurationssoftware 

Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VP-1201
