Ausschreibungstext
         VP-123
1:3 RGBHV-Verteilverstärker
Beschreibung
Verteilverstärker für Computergrafikvideo mit hoher Auflösung von 5x BNC in 3x 5x BNC. Das Signal wird entkoppelt, und anschließend werden Pegel und EQ geregelt zur Kompensation der Verluste durch lange Kabelwege. Das Gerät hat ein integriertes Universal-Netzteil für 90 – 240VAC, kann aber auch durch ein externes 12VDC-Netzteil versorgt werden.
Technische Daten
Eingang 


5x BNC-Buchse, RGB mit 1Vss/75Ω, H und V mit TTL-Sync
Ausgänge
3x je 5 BNC-Buchsen, RGB mit 1Vss/75Ω, H und V mit TTL-Sync
Bandbreite (-3dB)
450MHz 
Ausgangspegel max
2,1Vss/75Ω (R,G,B)
Rauschabstand
82dB
Übersprechen 
56dB
Pegel-Regelung
-0,8 bis +6,3dB

EQ-Regelung
0 bis +13,6dB @50MHz

Stromversorgung
integriertes Universal-Netzteil für 90 – 240VAC, wahlweise 12VDC
Gehäuse
Metall, 1HE, 19Zoll einbaufertig
Zubehör
12VDC-Netzteil für 100-240VAC

Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VP-123
