Ausschreibungstext
         VP-128H
Matrixschalter für Computergrafikvideo mit hoher Auflösung (VGA/UXGA) für 12 Eingänge und 8 Ausgänge. Das Gerät kann von der Frontblende oder per RS-232 gesteuert werden. Die Frontblende ist abnehmbar für Wartungszwecke und kann durch eine Kabelverlängerung auch als Fernbedienpult eingesetzt werden. Zum störungsfreien Umschalten hat das Gerät eine einstellbare Zeitdauer, um die die Videosignale erst nach den Synchronpulsen geschaltet werden.
Technische Daten
Bandbreite 

315MHz (-3dB) unter Volllast
Eingänge 

12x HD15-Buchse, RGB mit 0,7Vss/75Ω, H und V mit analogem Sync
Ausgänge
8x HD15-Buchse, RGB mit 0,7Vss/75Ω, H und V mit analogem Sync
Ausgangspegel max
+/-1,5V
Rauschabstand
60dB gewichtet @5MHz

Speicherplätze
10 abrufbare Voreinstellungen
Verzögerung
0 bis 3,5 Sekunden zwischen Sync- und RGB-Umschaltung einstellbar
Steuerung
Frontblende (abnehmbar), RS-232

Genlock
durchschleifbar, zur Umschaltung während des Vertikal-Intervalls

Stromversorgung
integriertes Universal-Netzteil für 90 – 240VAC
Gehäuse
Metall, 1HE, 19Zoll einbaufertig
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VP-128H
