Ausschreibungstext
          VP-12N
Beschreibung
Das Gerät ist ein Verteilverstärker für hochauflösende Computergrafikvideosignale (VGA/UXGA). Das Gerät hat einen HD15-Eingang, anschließend wird das Signal entkoppelt und an zwölf identische HD15-Ausgänge sowie drei Twisted-Pair Ausgänge verteilt. 
Technische Daten
Bandbreite 

330MHz (-3dB) 
Eingang 


HD15-Buchse 
Ausgänge
12 HD15-Buchsen und 3 RJ-45 Buchsen
Ausgangspegel max
VGA/UXGA 1,7Vss; Twisted Pair 1,3Vss
ID-Bit Schalter
Ein/Aus

Rauschabstand
VGA/UXGA 73dB; Twisted Pair 70dB
Pegelregelung
-0,8 bis +2,4dB (getrennt für R/G/B)

HDTV-kompatibel

Übertragungslänge
(Twisted Pair) 100m
Stromversorgung
integriertes Netzteil für 230VAC

Das Gerät kann über die Twisted Pair Ausgänge und die Kabel die zugehörigen Empfänger mit Strom versorgen.

Gehäuse
Metall, 1HE, 19Zoll-Breite, 19Zoll Rack einbaufähig
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VP-12N
