Ausschreibungstext
        VP-12NHD
1:12 VGA/UXGA-Verteilverstärker mit 3 Twisted Pair Ausgängen
Beschreibung
Das Gerät ist ein Verteilverstärker für hochauflösende Computergrafikvideosignale. Vom HD15-Eingang wird das Signal auf zwölf identische Ausgänge mit HD15-Buchsen und drei Twisted Pair Ausgänge verteilt. Die Polaritäten des H Sync und des V Sync können per Schalter belassen oder gewechselt werden. Die Farbpegel R/G/B können getrennt geregelt werden. Das Gerät hat frontseitig einen Ein/Aus-Schalter mit einer beleuchteten Betriebsanzeige. Die Stromversorgung für 230VAC ist im Gerät integriert.

Technische Daten
Eingang 


HD15-Buchse 
Ausgänge
12x HD15-Buchse; 3x RJ-45 Buchse
Bandbreite (-3dB)
UXGA: 330MHz; CAT 5: 156MHz 
Ausgangspegel max
UXGA: 1,7Vss; CAT 5: 1,3Vss
Rauschabstand
UXGA: 73dB; CAT 5: 70dB
HDTV-kompatibel

Steuerung
Pegel: -0,8dB bis +2,4dB
ID-Bit
Schalter Ein/Aus

TP-Reichweite
100m

Stromversorgung
integriertes Netzteil 230VAC
Gehäuse
Metall, 1HE, 19Zoll-Breite, 19Zoll Rack einbaufertig
Zubehör
Netzkabel

Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VP-12NHD
