Ausschreibungstext
         VP-12x8
12x8 Matrixschalter für VGA/UXGA 
Beschreibung

Das Gerät kann Auflösungen von VGA bis UXGA und höher verarbeiten. Es kann einen oder alle Eingänge gleichzeitig auf eine oder alle Ausgänge schalten. Das Gerät kann von der Frontblende gesteuert und per Ethernet, IR, RS-232 oder RS-485 fernbedient werden. Zusätzlich hat das Gerät einen Anschluss für einen externen IR-Sensor. Ein Display in der Gerätefront zeigt die aktuelle Schaltkonfiguration an. Das Gerät kann mit weiteren Geräten zu einem System zusammengeschaltet und gesteuert werden. Dabei wird jedem Gerät eine Maschinennummer zugeteilt. Die Bildwiedergabe nach der Umschaltung kann einstellbar verzögert werden, um Störungen durch nichtsynchronisierte Videosignale zu vermeiden. In der Gerätefront werden die aktiven Eingänge sowie der durchgeschaltete Eingang unterschiedlich angezeigt. Zwölf Schaltkonfigurationen können im Gerät gespeichert und bei Bedarf abgerufen werden. Ein Update der Firmware über das Internet ist möglich. Im Gerät ist ein Universal-Netzteil für 100 bis 264VAC integriert. Das Gerät hat frontseitig einen Ein/Aus-Schalter mit einer beleuchteten Betriebsanzeige.
Video

Eingänge

12x HD15-Buchse

Ausgänge

8x HD15-Buchse

Bandbreite (-3dB)
380MHz  unter Volllast
Ausgangspegel max
2Vss

Übersprechen

-49dB @5MHz 
K-Faktor


≤0,05%

Rauschabstand

71dB @5MHz
HDTV kompatibel

Steuerung

Fernbedienung

Ethernet, RS-232, RS-485, IR-Fernbedienung
Frontbedienung

Tasten für Direktwahl mit Statusdisplay, Frontblenden-Verriegelung
TAKE-Taste

mehrere Schaltbefehle durch einen Tastendruck 
Speicherplätze

16 Schaltkonfigurationen können gespeichert und abgerufen werden
Programm
Windows® basierte Software beiliegend
Allgemein

Gehäuse 

Metall, 1HE, vorbereitet für Rackmontage
Stromversorgung
integriertes Universal-Netzteil für 100-264VAC
Zulassungen

UL, CE

Zubehör
Netzteil, Nullmodem-Adapter, Windows®-basierte Steuerungs-Software, IR-Fernbedienung, Gummifüße mit Klebebefestigung für Betrieb ohne Rackeinbau
Garantie
7 Jahre 

Hersteller

Kramer Electronics
Typ


VP-12x8
