Ausschreibungstext
         VP-1608
16x8 Matrixschalter für RGBHV und Stereo-Audio
Beschreibung
Matrixschalter für RGBHV mit hoher Auflösung und symmetrische Stereotonsignale für 16 Eingänge und 8 Ausgänge. Das Gerät kann gleichzeitig einen beliebigen oder alle Eingänge auf einen bzw alle Ausgänge schalten. Das Gerät kann gesteuert werden über die Frontblende, durch serielle Steuerbefehle (RS-232, RS-485) und per IR-Fernbedienung. Die Videosignale können einstellbar später als die Audiosignale umgeschaltet werden, um ruckfreie Bilder zu erzeugen. Video und Audio können zusammen oder getrennt geschaltet werden. 15 unterschiedliche Schaltkonfigurationen können im Gerät abgespeichert und bei Bedarf abgerufen werden. Ein Display in der Front zeigt den jeweiligen Schaltzustand an. Das Gerät hat frontseitig einen Ein/Aus-Schalter mit einer beleuchteten Betriebsanzeige. Die Stromversorgung für 230VAC ist im Gerät integriert.

Technische Daten
a) Video

Eingänge 

16x je 5 BNC-Buchsen, RGB mit 0,7Vss/75Ω, H und V mit TTL-Sync
Ausgänge
8x je 5 BNC-Buchsen, RGB mit 0,7Vss/75Ω, H und V mit TTL-Sync
Bandbreite (-3dB)
400MHz  unter Volllast

Übersprechen
-62,5dB @5MHz
Rauschabstand
71,7dB 

b) Audio

Eingänge
16x Schraubklemmanschlüsse für Stereo symmetrisch 

Ausgänge
8x Schraubklemmanschlüsse für Stereo symmetrisch 

Bandbreite (-3dB)
30kHz 

Übersprechen
-71,4dB @1kHz

Rauschabstand
74,5dB ungewichtet (1Vss)

Verstärkung
Stumm, -46dB bis +10dB per RS-232, RS-485 und IR-Fernbedienung
c) Allgemein

Steuerung
Fronttasten, IR-Fernbedienung, RS-232, RS-485

Frontblende
kann gegen unberechtigte Bedienung verriegelt werden

Take-Taste
mehrere Schaltbefehle mit einem Tastendruck

Speicherplätze
15 abrufbare Voreinstellungen
Verzögerung
0 bis 3,5 Sekunden zwischen Sync- und RGB-Umschaltung einstellbar
Audio-Breakaway
Audio kann getrennt von Video geschaltet werden

Stromversorgung
integriertes Netzteil für 230VAC
Gehäuse
Metall, 3HE, 19Zoll einbaufertig
Zubehör
Netzkabel, IR-Fernbedienung, Nullmodem-Adapter, Windows-basierte Steuersoftware

Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VP-1608
