Ausschreibungstext
         VP-18
1:18 RGBHV-Verteilverstärker
Beschreibung

Das Gerät ist ein 1:18 RGBHV-Verteilverstärker, nach Entkopplung und Isolierung wird das Signal an alle 18 identischen Ausgänge verteilt. Verstärkungs- und Entzerrungsregler sind frontseitig bedienbar. Alle Signalanschlüsse sind BNC-Buchsen. Das Gerät hat frontseitig einen Ein/Aus-Schalter mit einer beleuchteten Betriebsanzeige. Die Stromversorgung für 230VAC ist im Gerät integriert.
Technische Daten
Eingang
3 BNC-Buchsen für analoges RGB Signal und 2 BNC-Buchsen für analoges oder TTL Sync-Signal, alle durchgeschleift mit Abschlussumschaltung Hi/75Ω

Ausgänge

18x5 BNC

Bandbreite (-3dB)
350MHz  unter Volllast
Übersprechen

-65dB 
Durchgeschleifter Eingang mit Terminierungsschalter Hi/75Ω

Signaltypen

RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs, Komponenten, S-Video, FBAS

HDTV


kompatibel 

Entzerrung (EQ)
0 bis +2,3dB bei 5MHz 
Verstärkung (Pegel)
-1,4 bis +1,7dB 

Kopplung

umschaltbar AC/DC
K-Faktor


0,05%

Rauschabstand

71dB

Allgemein

Gehäuse 

Metall, 3HE, 19Zoll-montagefähig
Stromversorgung
230VAC, 50/60Hz, 7VA max
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VP-18
