Ausschreibungstext
         VP-200Dxl
1:2 UXGA Leitungstreiber und Verteilverstärker
Beschreibung
Das Gerät ist ein Leitungstreiber und Verteilverstärker für Computergrafikvideo mit Auflösungen von VGA bis UXGA und höher. Durch Differential-Verstärkung wird das Rauschen und Brummen langer Leitungswege unterdrückt. Das Signal wird anschließend auf zwei identische Ausgänge verteilt. Ausgangspegel und EQ sind stufenlos regelbar. Eine LED in der Front dient als Betriebsanzeige. 
Technische Daten
Eingang 


HD15-Buchse, RGB 0,7Vss/75Ω; H- und V-Sync TTL-Pegel
Ausgänge
2x HD15-Buchse, RGB 0,7Vss/75Ω; H- und V-Sync TTL-Pegel
Bandbreite (-3dB)
400MHz 
Ausgangspegel max
1,8Vss

Pegel-Regelung
-1,1dB bis +6dB

EQ-Regelung
0 bis +14,5dB 

HDTV-kompatibel

Rauschabstand
71,5dB

ID-Bit Einstellung
Ein/Aus-Schalter
Stromversorgung
externes 12VDC-Netzteil

Gehäuse
Metall, mit Rackadapter 19Zoll einbaufähig, 1HE, 3 Geräte nebeneinander
Zubehör
12vDC-Netzteil für 100-240VAC

Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VP-200Dxl
