Ausschreibungstext
       VP-200NAK
1:2 Verteilverstärker und Leitungstreiber für UXGA und Audio symmetr. und unsymmetr.
Beschreibung

Verteilverstärker für Computergrafikvideo mit Auflösungen von VGA bis UXGA und höher und Stereo-Audio-Signale. Die Eingangs-Impedanz des Horizontal- und Vertikal-Syncs ist umschaltbar zwischen 75Ω (Analogvideo) und 510Ω (TTL). Eine optimale Kompatibilität mit anderen Systemkomponenten wird dadurch erreicht, dass das Sync-Signal im Gerät neu aufgebaut wird. Diese Aufbereitung ist wahlweise abschaltbar. Das Signal wird nach Entkopplung auf zwei identische Ausgänge verteilt. Dabei wird das Audiosignal gleichzeitig als unsymmetrisches und symmetrisches Stereosignal ausgegeben. Der Audiopegel ist stufenlos regelbar.
Technische Daten
a) Video

Bandbreite 

430MHz (-3dB) 
Eingang 


HD15-Buchse, H und V analog oder TTL (umschaltbar)
Ausgänge
2x HD15-Buchse 
Ausgangspegel max
2,5Vss/75Ω
Pegelregelung
0dB bis 4,8dB @50MHz

HDTV-kompatibel

Rauschabstand
72dB @5MHz
ID-Bit Einstellung
Ein/Aus

b) Audio

Bandbreite
100kHz (-3dB)
Eingang
3,5mm Stereo-Klinkenbuchse

Ausgänge
2x 3,5mm Stereo-Klinkenbuchse; 2x Schraubklemmanschluss

Pegel-Regelung (R+L)
-91 bis +6,3dB

Ausgangspegel max
7,2Vss (unsym./sym.)

Rauschabstand
89dB (unsymmetr.), 93dB (symmetr.)
c) Allgemein

Stromversorgung
externes 12V Netzteil

Gehäuse
Metall, mit Rackadapter 19Zoll einbaufähig

Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VP-200NAK
