Ausschreibungstext
     VP-200xlTHD
1:1 UXGA Leitungstreiber mit Twisted Pair Übertrager
Beschreibung
Das Gerät ist ein Leitungstreiber für Computergrafikvideo mit Auflösungen von VGA bis UXGA und höher mit einem integrierten Twisted Pair Übertrager. Das Signal wird nach Entkopplung auf einen HD15-Ausgang und einen RJ-45 Ausgang verteilt. Die Übertragungslänge für Twisted Pair ist 100m oder mehr. Ausgangspegel und EQ sind stufenlos regelbar. Eine LED in der Front dient als Betriebsanzeige.
Technische Daten
Eingang 


HD15-Buchse 
Ausgänge
1x HD15-Buchse, 1x RJ-45 Buchse
Bandbreite (-3dB)
407MHz
Auflösung max.

UXGA, 1080p
Reichweite (TP)

100m

HDTV-kompatibel

Rauschabstand
74dB

Pegel-Regelung (XGA)
--1,6dB bis +1,9dB

EQ-Regelung (XGA)
0 bis +4dB @50MHz

Stromversorgung
externes 12VDC-Netzteil

Gehäuse
Metall, mit Rackadapter 19Zoll einbaufähig, 1HE, 3 Geräte nebeneinander
Zubehör
12VDC-Netzteil für 100-240VAC

Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VP-200XLTHD
