Ausschreibungstext
        VP-210K
XGA-Leitungstreiber mit Sync-Wiederherstellung
Beschreibung
Das Gerät ist ein Leitungstreiber für Computergrafikvideo mit Auflösungen von VGA bis UXGA und höher. Das Signal wird einstellbar entzerrt und verstärkt, um die Signalverluste als Folge langer Kabelwege zu kompensieren. Zur Signalverbesserung wird der Original-Synchronisierpuls wiederhergestellt. Das Gerät hat einen Durchschleifeingang mit Abschlussschalter. Eine LED in der Gerätefront dient als Betriebsanzeige.
Technische Daten
Eingang 

HD15-Buchse, RGB mit 0,7Vss/75Ω, H und V TTL mit Durchschleifausgang und Abschlussschalter Hi-Z/75Ω
Ausgang
HD15-Buchse, RGB mit 0,7Vss/75Ω, H und V TTL 
Bandbreite (-3dB)
350MHz 
HDTV-kompatibel

Rauschabstand
66dB

Pegel-Regelung
-1,2dB bis +6dB

EQ-Regelung
0 bis +4dB @50MHz

Stromversorgung
externes 5VDC-Netzteil

Gehäuse
Metall, mit Rackadapter 19Zoll einbaufähig, 1HE, 3 Geräte nebeneinander
Zubehör
5VDC-Netzteil für 100-240VAC

Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VP-210Kl
