Ausschreibungstext
        VP-211DS
Automatik-Umschalter für Computergrafikvideo mit Auflösungen von VGA bis UXGA und höher und unsymmetrischen Stereoton für zwei Eingänge mit einem Ausgang. Das Gerät schaltet einen der zwei Eingänge auf einen einzigen Ausgang. Dabei wird einer der beiden Eingänge als Primäreingang per Schalter definiert. Dieser Eingang wird überwacht, und bei Signalverlust wird automatisch auf den anderen Eingang umgeschaltet. Nach Wiederkehr des Signals am Primäreingang wird automatisch zurückgeschaltet. Bei ausgeschalteter Automatik wird manuell oder durch Schaltkontakte umgeschaltet.
Technische Daten
a) Video

Bandbreite 

400MHz (-3dB) unter Volllast
Eingänge 

2x HD15-Buchsen, Eingang 1 mit entkoppeltem Durchschleifausgang
Ausgang
HD15-Buchse

Ausgangspegel max
1,8Vss

Rauschabstand
70,6dB

Übersprechen
-56dB

ID-Bit Einstellung
Ein/Aus

b) Audio

Bandbreite
100kHz (-3dB)

Eingänge
2x 3,5mm Stereo-Klinkenbuchse

Ausgang
1x 3,5mm Stereo-Klinkenbuchse

Ausgangspegel max
5Vss

Rauschabstand
89dB ungewichtet

Übersprechen
-52dB @1kHz

c) Allgemein

Stromversorgung
externes 12VDC Netzteil
Gehäuse
Metall, mit Adapter 19Zoll einbaufähig
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VP-211DS
