Ausschreibungstext
        VP-214DS
Vierkanaliger 2x1 Automatik-Umschalter für VGA/UXGA
Beschreibung
4-Kanal-Automatik-Umschalter für Computergrafikvideo mit Auflösungen von VGA bis UXGA und höher für jeweils zwei Eingänge. Das Gerät schaltet jeweils einen der zwei Eingänge auf einen einzigen Ausgang. Dabei wird einer der beiden Eingänge als Primäreingang per Schalter definiert. Dieser Eingang wird überwacht, und bei Signalverlust wird automatisch auf den anderen Eingang umgeschaltet. Nach Wiederkehr des Signals am Primäreingang wird automatisch zurückgeschaltet. Bei ausgeschalteter Automatik kann manuell, durch Schaltkontakte, per RS-232 und RS-485 oder per Ethernet umgeschaltet werden. Pro Kanal ist ein ID-Bit Schalter vorhanden. Ein Update der Firmware ist über Internet möglich. Die Eingangswahltasten in der Frontblende beinhalten eine Aktivitäts-Überwachung mit LED-Anzeige: 
A = ausgewählt als Primäreingang, aber kein Signal vorhanden oder
B = Primäreingang mit anliegendem Signal oder
C = Sekundäreingang mit anliegendem Signal
In der Gerätefront ist ein Netzschalter, dessen Beleuchtung als Betriebsanzeige dient.
Technische Daten
Eingänge 

4x je 2 HD15-Buchsen, jeweils Eingang 1 mit entkoppeltem Durchschleifausgang, mit Terminierungs-Umschaltung
Ausgang
4x je 1 HD15-Buchse

Bandbreite (-3dB)
320MHz  unter Volllast

Ausgangspegel max
1,5Vss

Rauschabstand
73dB

Übersprechen
-57dB @5MHz, -42dB @100MHz
ID-Bit Einstellung
Ein/Aus (pro Kanal)
Steuerung
Frontblende, RS-232, RS-485, Schaltkontakte, Ethernet
Frontblende
Tasten-Verriegelung Ein/Aus

Stromversorgung
integriertes 230VAC Netzteil
Gehäuse
Metall, 1HE, 19Zoll einbaufertig
Zubehör
Netzkabel, Nullmodem-Adapter, Konfigurations- und Steuersoftware

Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VP-214DS
