Ausschreibungstext
          VP-22
1:2 Verteilverstärker für VGA/XGA
Beschreibung
Leitungstreiber und Verteilverstärker für Computergrafikvideo mit hoher Auflösung von HD15 (mit Durchschleifausgang) in einen aktiven HD15-Ausgang und einen aktiven 5xBNC-Ausgang. Das Signal wird entkoppelt, und anschließend werden Pegel und EQ stufenlos geregelt zur Kompensation der Verluste durch lange Kabelwege. An den BNC-Buchsen kann das Signal abgegriffen werden als RGBHV-, RGBS- oder RGsB-Signal. Am BNC-Ausgang kann die Phasenlage des H- und V-Syncs stufenlos eingestellt werden. 
Technische Daten
Eingang 
1x HD15-Buchse, mit Durchschleif-Ausgang (HD15) und Terminierungs-Umschaltung
Ausgänge
1x 5 BNC-Buchsen, RGB mit 0,7Vss/75Ω, H und V mit TTL-Sync; 1x HD15-Buchse
Bandbreite (-3dB)
350MHz 
Rauschabstand
76dB

Steuerung
Pegel  0 bis +6dB (getrennt für beide Ausgänge)
EQ  0 bis +8dB (getrennt für beide Ausgänge)
Umschalter für RGsB/RGBS/RGBHV

Phasenlage für H- und V-Sync (für BNC-Ausgang)

Stromversorgung
integriertes 230VAC Netzteil

Gehäuse
Metall, 1HE, 19Zoll einbaufertig
Zubehör
Netzkabel

Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VP-22
