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Ausschreibungstext

VP-23DS
Präsentations-Matrixschalter mit Stereo-Audio und einem Scaler-Ausgang
Beschreibung

Das Gerät ist ein Umschalter für eine Vielzahl von Präsentations- und Multimedia-Anwendungen. In einem Gehäuse sind drei unabhängige Audio-/Videoumschalter und ein Master-Audioumschalter vereint: 2x1 für CV, 2x1 für S-Video, 4x1 für VGA/UXGA (jeweils mit unsymmetrischem Stereoton) und der Master-Audioumschalter mit zusätzlichem regelbarem Mikrofoneingang. Das Signal eines der beiden Videoeingänge (CV bzw. S-Video) kann skaliert mit einer ausgewählten Auflösung von VGA bis WXGA an einer HD15-Buchse ausgegeben werden. Die Bedienung kann über die Frontblende und über RS-232 erfolgen. Das Gerät ist HDTV-kompatibel. Ein Update der Firmware ist über Internet möglich. Ein Universal-Netzteil für 100 bis 240VAC ist im Gerät integriert. Ein Netzschalter ist in der Front, dessen Beleuchtung als Betriebsanzeige dient. 
Technische Daten

a) Video:
Eingänge :
2x BNC-Buchse für CV (1Vss/75Ω), 2x 4-Pin MiniDIN-Buchse für S-Video (Y/C) (Y=1Vss/75Ω, C=0,3Vss/75Ω), 4x HD15-Buchse für VGA/UXGA, 
Ausgänge:
1x BNC-Buchse für CV (1Vss/75Ω), 1x 4-Pin MiniDIN-Buchse für S-Video (Y/C) (Y=1Vss/75Ω, C=0,3Vss/75Ω), 1x HD15-Buchse für VGA/UXGA
Bandbreite (-3dB): 
CV – 420MHz, S-Video – 320MHz, VGA/UXGA – 300MHz

Scaler-Ausgang
VGA (640x480), SVGA (800x600), XGA (1024x768) oder WXGA (1366x768)
Max. Ausgangspegel
Video 2,1Vss,  XGA 0,77Vss

Rauschabstand
75dB

b) Audio: 

Eingänge
4x 3,5mm Buchsen für unsymmetr. Stereo-Audio für VGA/UXGA (+4dBm/10kΩ), 4x 2 Cinch-Buchsen für CV und S-Video (+4dBm/10kΩ), 1x 6,3mm Buchse für Mikrofon (Kondensator/dynamisch, 3mV/10kΩ)
Ausgang

1x Cinch-Buchse für Master-Audio (Stereo-Audio unsymmetrisch, +4dBm/50Ω)
Bandbreite (-3dB) 
40kHz
Max. Ausgangspegel
27Vss
Rauschabstand
75dB/1Vss

c) Allgemein

Steuerung:

Frontblende (mit Frontblendenverriegelung), RS-232

Stromversorgung
integriertes Universal-Netzteil für 100 – 240V, 50/60Hz

Gehäuse:

stabiles Metallgehäuse, einbaufertig, 1HE im 19Zoll Rack

Zubehör:

Netzkabel, Nullmodem-Adapter, Steuersoftware

Garantiezeit:

7 Jahre

Hersteller

Kramer

Typ


VP-23DS
