Ausschreibungstext
         VP-2xl
Verteilverstärker für Computergrafikvideo mit Auflösungen von VGA bis UXGA und höher und unsymmetrische Stereoton-Signale. Das Gerät hat einen Eingang mit HD15-Buchse für das Computergrafik-Signal und zwei Cinch-Buchsen für das Audio-Signal. Das Eingangs-Signal wird an zwei identischen Ausgängen ausgegeben. Der VGA- und der Audiopegel sind stufenlos regelbar.
Technische Daten
a) Video

Bandbreite 

340MHz (-3dB) 
Ein- und Ausgänge 
jeweils eine HD15-Buchse
Pegel-Regelung

-0,7 bis +5,1dB
HDTV-kompatibel

Rauschabstand
77dB

b) Audio

Bandbreite
100kHz (-3dB)
Ein- und Ausgänge
jeweils zwei Cinch-Buchsen
Pegel-Regelung (R+L)
-55dB bis +6dB
Ausgangspegel max
5Vss
Rauschabstand
85dB 
c) Allgemein

Stromversorgung
externes 12V Netzteil

Gehäuse
Metall, mit Rackadapter 19Zoll einbaufähig (zwei Geräte nebeneinander)
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VP-2xl
