Ausschreibungstext
         VP-300T
Verteilverstärker für Computergrafikvideo mit Auflösungen von VGA bis UXGA. Das Gerät hat einen Eingang mit HD15-Buchse für das Computergrafik-Signal. Das Eingangs-Signal wird gleichzeitig an zwei identischen Computergrafik-Ausgängen und einem Twisted Pair Ausgang ausgegeben. Der Twisted Pair Ausgang ist in Pegel und EQ stufenlos regelbar.
Technische Daten
a) Video

Bandbreite 

439MHz (-3dB) für VGA/XGA
Eingang 


eine HD15-Buchse
Ausgänge

zwei HD15-Buchsen und eine RJ-45 Buchse
Regelung

Twisted Pair Pegel: 
-8,9dB bis +3,9dB




Twisted Pair EQ:
0 bis 30dB
ID-Bit Einstellung
Mikroschalter-Paar

HDTV-kompatibel

Rauschabstand
76dB (zusammen mit TP-Empfänger)
TP Übertragungslänge
100m

b) Allgemein

Stromversorgung
externes 12V Netzteil

Gehäuse
Metall, mit Rackadapter 19Zoll einbaufähig (zwei Geräte nebeneinander)
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VP-300T
