Ausschreibungstext
        VP-311DVI
3x1 Automatik-Umschalter für DVI mit Stereo-Audio und S/PDIF
Beschreibung
Das Gerät ist ein Automatik-Umschalter für DVI-Video, Stereoton und S/PDIF Digitalaudio für drei Eingänge mit einem Ausgang. Das Gerät schaltet einen der drei Eingänge automatisch oder manuell auf einen einzigen Ausgang, nachdem das Signal neu getaktet und entzerrt wurde. Dabei wird das DDC-Signal mitgeschaltet und –übertragen. Die automatische Umschaltung erfolgt nach einstellbaren Prioritätsstufen. Wird an einem Eingang Signalverlust festgestellt, wird automatisch auf den Eingang mit der nächst niedrigeren Priorität umgeschaltet. Bei Rückkehr des Signals wird automatisch wieder zurückgeschaltet. Bei ausgeschalteter Automatik wird manuell von der Frontblende, durch Schaltkontakte, RS-232, Ethernet oder IR-Fernbedienung umgeschaltet.
Technische Daten
a) Video

Eingänge 

3x DVI-I Buchse
Ausgang
1x DVI-I Buchse

HDCP 
konform
HDTV
kompatibel

b) Audio

Eingänge (S/PDIF)
3x Cinch-Buchse
Ausgang (S/PDIF)
1x Cinch-Buchse 
Eingänge (Stereo)
3x 3,5mm Stereobuchse

Ausgang (Stereo)
1x 3,5mm Stereobuchse (unsym.), 1x 5-pol. Schraubklemme (sym.)
c) Allgemein

Steuerung
Frontblende, IR-Fernbedienung, RS-232, Ethernet, Schaltkontakte
Datenrate max.
1,65GBit/s

Prioritäten-Einstellung
Die Einstellung der Priorität geschieht über Mikroschalter. 

Stromversorgung
externes 12VDC-Netzteil
Gehäuse
Metall, mit Adapter 19Zoll einbaufähig (zwei Geräte nebeneinander)
Zubehör
12VDC-Netzteil, Nullmodem-Adapter, IR-Fernbedienung, DVI-Kabel St/St, Steuer- und Konfigurations-Software
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VP-311DVI
