Ausschreibungstext
          VP-32xln
Umschalter für Computergrafikvideo mit Auflösungen von VGA bis UXGA und höher sowie symmetrischen Stereoton für drei Eingänge. Das Gerät schaltet einen der drei Eingänge gleichzeitig auf zwei identische Ausgänge. 
Technische Daten
a) Video

Bandbreite 

450MHz (-3dB) voll beschaltet
Eingänge 

3x HD15-Buchsen
Ausgänge
2x HD15-Buchse

Ausgangspegel max.
2Vss

HDTV kompatibel

Rauschabstand
74dB

Übersprechen
-57dB @5MHz

b) Audio

Bandbreite
>100kHz (-3dB)

Eingänge
3x 5-polige Schraubklemmen, 10kΩ
Ausgänge
2x 5-polige Schraubklemmen, 50Ω

Ausgangspegel max.
7Vss

Rauschabstand
83dB ungewichtet

c) Allgemein

Steuerung
3 Eingangswahltaster in der Frontblende und Schaltkontakte
Stromversorgung
externes 12VDC Netzteil
Gehäuse
Metall, mit Adapter 19Zoll einbaufähig
Zubehör
Netzteil

Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VP-32xln
