Ausschreibungstext
        VP-411DS
4x1 Standby-Umschalter für VGA/UXGA mit Stereo-Audio
Beschreibung
Das Gerät ist ein Automatik-Umschalter für Computergrafikvideo mit Auflösungen von VGA bis UXGA und höher und unsymmetrischen Stereoton für vier Eingänge mit einem Ausgang. Eingang 1 hat einen Durchschleifausgang. Die eingehenden Syncpulse werden im Gerät zur Originalform wiederhergestellt, um Kompatibilitätsprobleme durch zu niedrige Pegel zu minimieren. Das Gerät schaltet einen der vier Eingänge auf einen einzigen Ausgang. In der Konfiguration als Standby-Umschalter werden den Eingängen Prioritäten per Schalter zugeordnet. Der Primär-Eingang wird überwacht, und bei Signalverlust wird automatisch auf den nächsten Eingang umgeschaltet. Bei Verlust dieses Signals wird automatisch auf den nächsten Eingang der Prioritätenfolge geschaltet. Nach Wiederkehr des Signals am Primäreingang wird automatisch zurückgeschaltet. Bei ausgeschalteter Automatik wird manuell, durch serielle Steuerbefehle (RS-232), durch Schaltkontakte oder durch eine IR-Fernbedienung umgeschaltet. Eine Eingangsbuchse für einen abgesetzten IR-Sensor ist vorhanden. Ein Update der Firmware kann per Internet erfolgen. In der Gerätefront ist ein Ein/Aus-Schalter, dessen Beleuchtung als Betriebsanzeige dient. 
Technische Daten
a) Video

Eingänge 

4x HD15-Buchse, Eingang 1 mit Durchschleifausgang
Ausgang
1x HD15-Buchse

Bandbreite (-3dB)
300MHz 
Ausgangspegel max
1,8Vss

Rauschabstand
73dB @5MHz
Übersprechen
-50dB @5MHz
b) Audio

Eingänge
4x 3,5mm Stereo-Klinkenbuchse, Eingang 1 mit Durchschleifausgang
Ausgang
1x 3,5mm Stereo-Klinkenbuchse

Bandbreite (-3dB)
40kHz 

Ausgangspegel max
7,2Vss

Rauschabstand
93dB 

Übersprechen
-72dB @1kHz

c) Allgemein

Steuerung
manuell über Frontblende, fernbediente Eingangsumschaltung (Kontaktschließung, RS-232 und IR), Schalterwahl der Prioritätenfolge

Stromversorgung
externes 12VDC-Netzteil
Gehäuse
Metall, mit Adapter 19Zoll einbaufähig (1HE)
Zubehör
12VDC-Netzteil für 100-240VAC, IR-Fernbedienung, Nullmodem-Adapter
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VP-411DS
