Ausschreibungstext
         VP-419xl
Digital-Scaler Video in HDTV (HD15-Buchse)
Beschreibung
Das Gerät ist ein Digital-Scaler mit Eingängen für Composite Video (PAL, SECAM und NTSC), S-Video und Komponentenvideo. Ein weiterer Eingang ist eine HD15-Buchse, Bei Wahl dieses Eingangs wird das Signal direkt durchgeschleift. Ein Bildschirmmenü hilft bei der Einstellung über Fronttasten und mit der IR-Fernbedienung. Der Ausgang ist eine HD15-Buchse. Das ausgegebene Signal ist ein Computergrafik-Signal mit einstellbarer Auflösung von 640x480, 800x600, 1024x768 oder 1280x1024 oder ein HDTV-Signal mit einer Auflösung von 420p, 576p, 720p oder 1080i. Die letzte Einstellung wird beim Ausschalten des Gerätes abgespeichert und beim Wiedereinschalten abgerufen. 
Technische Daten
Eingänge
S-Video: 4-polige Hosidenbuchse, 
CV: Cinch-Buchse, 
Komponentenvideo: 3 Cinch-Buchsen, 
SXGA: HD15-Buchse (für Durchleitung)
Ausgang
HD15-Buchse für SXGA/HD, 
Ausgangsformat
VGA/SXGA oder HDTV
Ausgangsauflösungen
VGA (640x480), SVGA (800x600), XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), HDTV: 480p, 576p, 720p und 1080i 
Seitenverhältnis
4x3 oder 16x9 wählbar

Steuerung (Eingang)
Fronttasten und IR-Fernbedienung mit OSD
Steuerung (über Menü)
Kontrast, Helligkeit, Farbe, Farbton, Schärfe, Seitenverhältnis

Stromversorgung
externes 12VDC-Netzteil

Gehäuse
Metall, mit Rackadapter 19Zoll einbaufähig (zwei Geräte nebeneinander)
Zubehör
12VDC-Netzteil für 100-240VAC, IR-Fernbedienung
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VP-419xl
