Ausschreibungstext
         VP-4x4
Kreuzschiene für VGA/UXGA  und sym. Stereo-Audio mit 4 Eingängen und 4 Ausgängen.
Das Gerät kann Auflösungen von VGA bis UXGA und höher verarbeiten. Es kann einen oder alle Eingänge gleichzeitig auf eine oder alle Ausgänge schalten. Das Gerät kann von der Frontblende gesteuert und per RS-232 oder RS-485 fernbedient werden.
Video

Bandbreite 

≥440MHz (-3dB) unter Volllast
Ausgangspegel max
2,6Vss

Übersprechen

-55dB @ 5MHz oder besser
K-Faktor


≤0,05%

Rauschabstand

>73dB
Anschlüsse
HD15-Buchsen für Ein- und Ausgänge
Audio

Bandbreite

≥100kHz (-3dB)
Signaltyp

symmetrisches Stereo

Anschlüsse

steckbare Schraubklemmen für Ein- und Ausgänge 
Eingangsimpedanz
33kΩ
Ausgangspegel max
21Vss
Übersprechen

-81dB @20kHz
Rauschabstand

>77dB (ungewichtet)
Steuerung

Seriell


RS-232, RS-485
Frontbedienung

Tasten für Direktwahl, Statusdisplay, Frontblenden-Verriegelung 
TAKE-Taste

mehrere Schaltbefehle durch einen Tastendruck 
Speicherplätze

Schaltkonfigurationen können gespeichert und abgerufen werden
Umschaltung Audio-Breakaway/Audio Follow Video
Programm
Windows® basierte Software beiliegend
Allgemein

Gehäuse 

Metall, 1HE, vorbereitet für Rackmontage
Stromversorgung
integriertes 230VAC Netzteil
Betriebstemperatur
10 bis 30°C
Lagertemperatur
-10 bis +60°C

Gewicht


≤2,7kg

Zulassungen

UL, CE

Garantie


7 Jahre 

Zubehör
Netzteil, Nullmodem-Adapter, Windows®-basierte Steuerungs-Software, Gummifüße mit Klebebefestigung für Betrieb ohne Rackeinbau

Hersteller

Kramer Electronics
Typ


VP-4x4
