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Ausschreibungstext
         VP-504xl
Scan-Converter für VGA – UXGA und HDTV
Beschreibung
Das Gerät wandelt Computergrafikvideo (VGA – UXGA) und HDTV gleichzeitig in FBAS- und S-Video (Y/C)-Signale, wahlweise in PAL oder NTSC. 
Technische Daten
Eingang:
1 VGA - UXGA  und Komponentenvideo-HDTV mit HD15-Buchse (75Ω), Auflösungen bis 1600x1200 bzw. 1080i
Ausgänge:
FBAS mit BNC (1Vss/75Ω), S-Video mit 4-Pin MiniDIN (Y=1Vss/75Ω, C=0,3 Vss/75Ω), NTSC / PAL umschaltbar
Stabilisierverstärker:
eingebaut für Helligkeit, Kontrast, Farbe und Farbton (nur NTSC)

Bedienung
Frontbedienung mit OSD und RS-2323
YUV / RGB
Farbräume umschaltbar 
Autom. Einstellung
mit einer Taste, durch die automatisch jedes Eingangsbild auf der Anzeige dimensioniert, positioniert und zentriert wird, wahlweise manuelle Einstellung
Speicher
Vier Geräteeinstellungen können gespeichert werden.

Testbildgenerator
integriert, bei Signalausfall automatisches Testbild einstellbar
Standbild
mit LED-Statusanzeige
Zoom, Overscan und Underscan 

Stromversorgung
externes Netzteil mit 12VDC
Gehäuse
Metall, Tischgehäuse, in 19Zoll-Rack einbaubar
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VP-504xl
