Ausschreibungstext
       VP-66ETH
6x6 Matrixschalter für RGBHV mit Stereo-Audio
Beschreibung
Das Gerät ist ein Matrixschalter für RGBHV mit hoher Auflösung und symmetrische Stereotonsignale für sechs Eingänge und sechs Ausgänge. Das Gerät kann gleichzeitig einen beliebigen oder alle Eingänge auf einen, mehrere oder alle Ausgänge schalten. Das Gerät kann front- oder fernbedient (RS-232, RS-485, Ethernet, IR) werden. Umschaltungen können voreingestellt und gespeichert werden, um sie bei Bedarf abzurufen und mit einem Tastendruck auszuführen. Audio kann mit Video oder getrennt geschaltet werden. Durch externe Synchronisation kann störungsfrei während des Vertikal-Intervalls geschaltet werden. Unsynchronisierte Signale können störungsfrei geschaltet werden durch einstellbare Verzögerung der Bildsignale nach den Sync-Signalen. Das Gerät hat sowohl einen integrierten IR-Sensor als auch eine Buchse für einen externen IR-Sensor. In der Front ist ein Ein/Aus-Schalter, dessen Beleuchtung als Betriebsanzeige arbeitet. 
Technische Daten
a) Video

Eingänge 

6x 5 BNC-Buchsen, RGB mit 0,7 Vss/75 Ω, H und V mit TTL-Pegel
Ausgänge
6x 5 BNC-Buchsen, RGB mit 0,7 Vss/75 Ω, H und V mit TTL-Pegel
Bandbreite (-3 dB)
300 MHz  unter Volllast

Übersprechen (total)
-50 dB @5 MHz
Rauschabstand
74 dB 

Ausgangspegel max.
0,7 Vss (RGB)

b) Audio

Eingänge
6x Stereo symmetrisch mit Schraubklemmen, +4 dBm/33 kΩ
Ausgänge
6x Stereo symmetrisch mit Schraubklemmen, +4 dBm/150 Ω
Bandbreite (-3 dB)
100 kHz 

Rauschabstand
84 dB ungewichtet (1 Vss)

Ausgangspegel max:
+4 dBm/150 Ω (24 Vss max.)
c) Allgemein

Steuerung
Fronttasten, IR-Fernbedienung, RS-232, RS-485, Ethernet
Frontblende
kann gegen unberechtigte Bedienung verriegelt werden

Take-Taste
ermöglicht mehrere Schaltbefehle mit einem Tastendruck

Speicherplätze
6 abrufbare Voreinstellungen
Audio-Breakaway
Audio kann getrennt von oder zusammen mit Video geschaltet werden

Stromversorgung
integriertes Universal-Netzteil für 100-240 VAC
Gehäuse
Metall, 3 HE, 19 Zoll einbaufertig
Zubehör
Netzkabel, Nullmodem-Adapter, IR-Fernbedienung, Konfigurationssoftware, Steuersoftware
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VP-66ETH
