Ausschreibungstext
          VP-6A
1:6 Verteilverstärker für VGA/WUXGA mit Stereo-Audio und Twisted Pair Übertrager
Beschreibung
Das Gerät ist ein Verteilverstärker für Computergrafikvideo mit Auflösungen von VGA bis UXGA und höher mit symmetrischem oder unsymmetrischem Stereo-Audio. Das Gerät hat einen Eingang mit HD15-Buchse, einer 3,5 mm Buchse und einer 5-poligen Schraubklemme. Das Eingangs-Signal wird an sechs Ausgängen mit jeweils einer HD15-Buchse, einer 3,5 mm Buchse und einer 5-poligen Schraubklemme sowie einem Twisted Pair Ausgang mit RJ-45 Buchse abgegeben. Das Audio-Ausgangssignal wird sowohl unsymmetrisch als auch symmetrisch ausgegeben, unabhängig vom Eingangsformat. Die Entzerrung des Videosignals ist durch einen Regler stufenlos einstellbar, um damit Signalverluste zu kompensieren. Die Twisted Pair Reichweite beträgt 100 m. In der Front ist ein Ein/Aus-Schalter, dessen Beleuchtung als Betriebanzeige arbeitet.
Technische Daten
a) Video

Eingang


HD15-Buchse
Sync-Eingang

für eine optimale Kompatibilität sind die H- und V-Polaritäten umschaltbar. 
Ausgänge

6x HD15, 1x RJ-45
Bandbreite (-3 dB)
500 MHz

Ausgangspegel max.
1,7 Vss

Steuerung

EQ:
0 bis +10 dB
ID-Bit Einstellung
Ein/Aus
HDTV
kompatibel

Rauschabstand
72 dB

b) Audio
Eingang
3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse, 5-polige Schraubklemme

Ausgänge
6x 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse, 6x 5-polige Schraubklemme

Bandbreite (-3 dB)
100 kHz

Ausgangspegel max.
26 Vss

Steuerung
Pegel 
0 bis +9,9 dB (getrennt für L/R)
Rauschabstand
88 dB
c) Allgemein

Stromversorgung
integriertes 230 VAC-Netzteil 
Gehäuse
Metall, mit Rackadapter 19 Zoll einbaufähig (1 HE)
Zubehör
Netzkabel

Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VP-6A
