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Ausschreibungstext
         VP-719xl
Präsentationsumschalter und Digitalscaler mit sieben Eingängen
Beschreibung
Das Gerät skaliert FBAS, S-Video (Y/C), Komponentenvideo (YUV), DVI-Video und Computergrafikvideo (VGA – UXGA) aufwärts oder abwärts zu einer im weiten Bereich einstellbaren Ausgangsauflösung. Neben 13 voreingestellten Auflösungen kann der Anwender eine frei konfigurierbare Auflösung mit wählbarer Bildwiederholrate einstellen. Zwischen den Eingangssignalen kann das Gerät störungsfrei umschalten mit weichem Aus- und Einblenden über Schwarz. Für Kontrollzwecke hat das Gerät einen doppelten Ausgang.
Alle Video-Eingänge haben jeweils einen zugehörigen unsymmetrischen Stereo-Audioeingang, die als Audio-Follow-Video geschaltet werden.
Technische Daten
Eingänge (Video):
2x FBAS (1Vss/75Ω) mit Cinch-Buchsen, 2x S-Video mit 4-Pin MiniDIN-Buchsen, 1x Komponentenvideo mit Cinch-Buchsen (für progressive und interlaced Signale), 1x DVI-D mit DVI-I Buchse, 1x VGA/UXGA mit HD15-Buchse
Eingänge (Audio): 
7 Stereo Audio unsymmetrisch mit abnehmbaren Schraubklemmen

Audio-Eingangspegel max. 1,9Vss

Ausgänge (Video):
2 x VGA/UXGA mit HD15-Buchsen

Ausgänge (Audio):
1x Linepegel und 1x Lautsprecher (5Watt RMS pro Kanal) mit Schraubkl.
Ausgangs-Auflösungen (13 voreingestellte): VGA (640x480), SVGA (800x600), XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), UXGA (1600x1200), 1024x852, 1024x1024, 1366x768, 1365x1024, 1280x720, 720x483, 852x480, 1400x1050, 1280x768, 
dazu eine nutzerdefinierte mit wählbarer Bildwiederholrate
Multinorm-Kompatibilität PAL, SECAM, NTSC (3,58/4,43)

Seitenverhältnis
einstellbar 4x3 oder 16x9, anamorph und anwenderkonfigurierbar
Stabilisierverstärker
eingebaut zur individuellen Einstellung von Farbe, Farbton, Schärfe, Kontrast und Helligkeit für jeden Eingang

HDTV
kompatibel, Farbraum RGB/YUV umschaltbar
TBC (Time Base Corrector) eingebaut

Frontblendenverriegelung

Standbild

Zoom 
100 – 400%
Bedienung
Frontbedienung und IR-Fernbedienung mit OSD und RS-232

Stromversorgung
Universal-Netzteil 100 bis 240VAC, 50/60Hz
Gehäuse
Metall, vorbereitet für 19Zoll Rackeinbau, 1HE
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VP-720xl
