Ausschreibungstext
           VP-72
1:2 Verteilverstärker für Multiformat
Beschreibung
Das Gerät ist ein 1:2 Multiformat-Verteilverstärker mit insgesamt sieben Eingängen für CV, S-Video, VGA bis UXGA und Komponentenvideo. In den sieben separaten Verstärkern wird das Signal nach Entkopplung auf jeweils zwei identische Ausgänge verteilt. Verstärkung und Entzerrung sind regelbar. In der Gerätefront ist ein Ein/Aus-Schalter, dessen Beleuchtung als Betriebsanzeige arbeitet. 
Technische Daten
Eingänge 
2x CV mit BNC; 2x Y/C mit 4-poliger MiniDIN-Buchse; 1x YUV mit BNC; 2x VGA/UXGA mit HD15-Buchse
Ausgänge
4x CV mit BNC; 4x Y/C mit 4-poliger MiniDIN-Buchse; 2x YUV mit BNC; 4x VGA/UXGA mit HD15-Buchse
Bandbreite (-3 dB)
470 MHz

Ausgangspegel max
CV: 2,4 Vss/75 Ω; Y/C: 2,5 Vss/75 Ω; YUV: 2,3 Vss/75 Ω; VGA/UXGA: 2,5 Vss/75 Ω
HDTV
kompatibel

Rauschabstand
75 dB

Übersprechen
-61 dB (total)

Steuerung
Trimmregler für die einzelnen Verstärker für Pegel und Entzerrung


CV:
Pegel -0,7 dB bis +6,4 dB, 
EQ 0 dB bis +7,2 dB


Y/C:
Pegel -0,9 dB bis +6 dB,
EQ 0 dB bis +8 dB (Y)

YUV:
Pegel -1,1 dB bis +6,4 dB,
EQ 0 dB bis +7,2 dB

ID-Bit Einstellung
Ein/Aus

Stromversorgung
integriertes Universal-Netzteil 100-240 VAC
Gehäuse
Metall, mit Rackadapter 19 Zoll einbaufertig, 1 HE
Zubehör
Netzkabel

Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VP-72
