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Ausschreibungstext

VP-725xl
Präsentations-Umschalter und Digital-Scaler mit 20 Eingängen

Beschreibung

Das Gerät ist ein Präsentations-Umschalter und Digital-Scaler  mit 18 Eingängen in mehreren Video-Signalformat-Sektionen, die jeweils als getrennte Umschalter betrieben werden können: 4x1 FBAS,  4x1 S-Video (Y/C), 4x1 Komponentenvideo (YUV), 4x1 VGA/UXGA und 2x1 DVI. Zusätzlich kann jeder der 18 Eingänge als skaliertes VGA/UXGA- oder HDTV-Signal gleichzeitig an drei Ausgängen ausgegeben werden: HD15, 5xBNC und DVI.
Technische Daten

Eingänge :
4x FBAS (1 Vss/75 Ω) mit BNC-Buchsen, 4x S-Video (Y/C) (Y=1 Vss/75 Ω, C=0,3 Vss/75 Ω) mit 4-Pin MiniDIN-Buchse, 4x Komponentenvideo (Y/G, Pb/B, Pr/R) mit BNC-Buchsen, 4x VGA/UXGA mit HD15-Buchsen, 4x HDMI mit HDMI-Buchsen, 
Ausgänge:
Sektions-Ausgänge: 1x FBAS (1 Vss/75 Ω) mit BNC-Buchse, 1x S-Video (Y/C) (Y=1 Vss/75 Ω, C=0,3 Vss/75 Ω) mit 4-Pin MiniDIN-Buchse, 1x Komponentenvideo (Y/G,Pb/B, Pr/R) mit BNC-Buchsen, 1x VGA/UXGA mit HD15-Buchse, 1x HDMI mit HDMI-Buchse; Skalierte Ausgänge: 1x UXGA mit HD15-Buchse, 1x RGBHV /YPbPr mit BNC-Buchsen, 1x HDMI mit HDMI-Buchse
Ausgangs-Auflösungen: VGA (640x480, 60/75 Hz), SVGA (800x600, 50/60/75 Hz), XGA (1024x768, 50/60/75 Hz), 1280x768, 50/60 Hz, 1280x720, 60 Hz, 1280x800, 60 Hz, SXGA (1280x1024, 50/60/75 Hz), 1366x768, 50/60 Hz, 1400x1050, 50/60 Hz, UXGA (1600x1200, 50/60 Hz), 1680x1050, 60 Hz, 1920x1080, 60 Hz, 1920x1200, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 60 Hz, 720p, 50/60 Hz, 1080i, 50/60 Hz, 1080p, 24/50/60 Hz   und vier nutzerdefinierte Einstellungen
Multinorm-Kompatibilität:
PAL, SECAM, NTSC (3,58/4,43)

Bild-in-Bild:
Jede Videoquelle kann in eine Computergrafik eingeblendet werden oder umgekehrt, mit Einstellung von Position und Größe, Split-Screen Bildteiler (2 Bilder hälftig aufgeteilt) voreingestellt verfügbar

Umschaltung über Schwarz:
Das Video wird zu Schwarz ausgeblendet und das neue Signal aus Schwarz wieder eingeblendet, um ein störungsfreies und weiches Umschalten zu garantieren, während der Umschaltung liefert der Ausgang weiter das Sync-Signal, um Bildaussetzer zu vermeiden.
Bedienung:
Frontblende, IR-Fernbedienung, Ethernet, RS-232

Statusanzeige:
per OSD (On-Screen-Display) und Frontblenden-LCD

TBC:
Time Base Corrector eingebaut
Frontblendenverriegelung

Standbild, Zoom: 100 – 400%, verschiedene Bildseitenverhältnisse
Projektorbild:
Korrekturmöglichkeit bei außermittigen Projektorpositionen
Stromversorgung:
Universal-Netzteil für 100 – 240 V, 50/60Hz

Gehäuse:
Metall, 3 HE im 19 Zoll Rack
Zubehör:
Netzkabel, IR-Fernbedienung, Nullmodem-Adapter, Steuersoftware
Garantiezeit:
7 Jahre

Hersteller

Kramer
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VP-725xl
