Ausschreibungstext
     VP-727A-BA
8x2:3 Matrixschalter für symmetr. Stereo-Audio
Beschreibung
Das Gerät ist ein Matrixschalter für symmetrisches Stereo-Audio mit acht Eingängen in XLR-Buchsen. Das Gerät schaltet einen oder mehrere der acht Eingänge gleichzeitig auf einen der Ausgänge: Vorschau, Programm analog und Programm digital (S/PDIF). Zusätzlich ist in der Front ein Kopfhörerausgang mit Umschaltung Vorschau/Programm. Die Umschaltung geschieht durch direkte Fronttasten oder durch Fernbedienung per RS-232 bzw RS-485. Die Pegel können getrennt für jeden Eingang und Ausgang, L und R, für Programm Höhen und Tiefen geregelt werden. Für jeden Eingang kann die Verzögerung getrennt geregelt werden. Mehrere Geräte können zu einem größeren System zusammengeschlossen und gemeinsam gesteuert werden. In der Gerätefront ist ein Statusdisplay. Ein Update der Firmware über das Internet ist möglich. Das Gerät hat frontseitig einen Ein/Aus-Schalter mit einer beleuchteten Betriebsanzeige.
Technische Daten
Eingänge
2x 8 XLR-Buchsen (+4 dBm/50 kΩ)

Ausgänge
1x 2 XLR-Buchsen (+4 dBm/50 kΩ) Vorschau

1x 2 XLR-Buchsen (+4 dBm/50 kΩ) Programm


1x Cinch-Buchse für Programm (S/PDIF)

1x 6,3 mm Buchse für Kopfhörer

Bandbreite (-3 dB)
22 kHz

Ausgangspegel max.
4,5 Vss
Steuerung
Direkte Fronttasten, Take-Taste, RS-232, RS-485

Rauschabstand
85 dB 

Übersprechen
Programm -88 dB @1 kHz,

Vorschau -92 dB @1 kHz

Frontbediensperre
Das Gerät kann sowohl durch eine Fronttaste wie auch fernbedient gesperrt werden.
Stromversorgung
integriertes Universal-Netzteil für 100-240 VAC 
Gehäuse
Metall, 19Zoll einbaufertig, 2 HE
Zubehör
Netzkabel, Nullmodem-Adapter, Windows-basierte Steuer-Software

Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VP-727A-BA
