Ausschreibungstext
         VP-81K
8x1.2 Umschalter für VGA/UXGA mit Stereo-Audio
Beschreibung
Umschalter für Computergrafikvideo (VGA/UXGA) und symmetrische Stereotonsignale für acht Eingänge mit zwei Ausgängen. Das Gerät schaltet nach Wiederherstellung des Original-Syncs einen der acht Eingänge auf die beiden parallelen Ausgänge. Das Gerät kann gesteuert werden über die Frontblende, durch serielle Steuerbefehle (RS-232, RS-485), per IR-Fernbedienung und per Kontaktschließung. Neben dem internen Sensor ist ein Anschluss für einen externen IR-Sensor vorhanden. Video und Audio können zusammen oder getrennt geschaltet werden. Für jeden Eingang gibt es einen separaten ID-Bit Schalter. Bei Bedarf können mehrere Geräte kaskadiert werden. Bei Zusammenschaltung mehrerer Geräte zu einem System kann dem Gerät eine Nummer zugeordnet werden. Ein Update der Firmware über Internet ist möglich. Das Gerät hat frontseitig einen Ein/Aus-Schalter mit einer beleuchteten Betriebsanzeige. Die Universal-Stromversorgung für 110-230 VAC ist im Gerät integriert.
Technische Daten
a) Video

Eingänge 

8x HD15-Buchse
Ausgänge
2x HD15-Buchse

Bandbreite (-3dB)
325MHz  unter Volllast

Pegel max
1,9 Vss

Übersprechen
-50 dB @5 MHz
Rauschabstand
73 dB
HDTV
kompatibel 

b) Audio

Eingänge
8x Schraubklemmanschlüsse für Stereo symmetrisch +4dBm
Ausgang
Schraubklemmanschlüsse für Stereo symmetrisch +4dBm
Bandbreite (-3dB)
30kHz 

Lautstärkeregler
-80 dB bis +5 dB

Pegel max
19,5 Vss
Übersprechen
-82 dB @1 kHz

Rauschabstand
70 dB 

c) Allgemein

Steuerung
Fronttasten, IR-Fernbedienung, RS-232, RS-485, Schaltkontakte,

ID-Bit Schalter pro Eingang, Mikroschalter für Gerätenummer im System
Stromversorgung
integriertes Universal-Netzteil für 110-230 VAC
Gehäuse
Metall, 1HE, 19Zoll einbaufertig
Zubehör
Netzkabel, Nullmodem-Adapter, IR-Fernbedienung, Windows-basierte Steuersoftware

Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VP-81K
