Ausschreibungstext
        VS-1202xl
Beschreibung
Matrixschalter für Composite-Video mit symmetrischem Stereo-Audio für zwölf Eingänge. Das Gerät schaltet einen oder mehrere der zwölf Eingänge gleichzeitig auf einen der zwei Ausgänge bzw beide Ausgänge. Eine Umschalt-Synchronisation ermöglicht störungsfreies Umschalten während der vertikalen Austastlücke. Audio kann zusammen mit Video („Audio-Follow-Video“) oder unabhängig geschaltet werden („Audio-Breakaway“).
Technische Daten
a) Video

Bandbreite (-3dB)
200MHz 
Eingänge 

12x BNC (1Vss/75Ω)
Ausgang
2x BNC (1Vss/75Ω)
Rauschabstand
73dB

Steuerung
Direkte Fronttasten, RS-232, RS-485
Übersprechen
<60dB @5MHz
b) Audio

Bandbreite (-3dB)
100kHz

Eingänge
12x Schraubklemmen (+4dBm/47kΩ)
Ausgang
2x Schraubklemmen (+4dBm/50Ω)

Rauschabstand
82dB (ungewichtet)

c) Allgemeines
Stromversorgung
integriertes Netzteil für 230VAC
Gehäuse
Metall, 19Zoll einbaufertig, 2HE
Zubehör
Netzkabel, Nullmodem-Adapter, Steuer-Software

Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VS-1202xl
