Ausschreibungstext
        VS 121HC
12x1:2 Mehrformat Umschalter / Verteilverstärker / Formatwandler
Beschreibung
Das Gerät ist ein Umschalter und Verteilverstärker für Composite-Video Signale. Das Gerät kann vielseitig umkonfiguriert werden: Die Eingänge sind vier CV mit Cinch-Buchsen, vier S-Video mit 4-Pin Hosidenbuchsen und vier Komponentenvideo mit Cinch-Buchsen. Der Ausgang besteht aus zwei parallelen Komponentenvideo-Gruppen mit Cinch-Buchsen. Die CV- und S-Video-Signale werden in Komponentenvideo gewandelt. Das Eingangssignal wird entkoppelt und nach eventueller Wandlung an die Ausgänge verteilt. Umgeschaltet wird über die Frontblende, über RS-232, über RS-485, über Ethernet oder per IR-Fernbedienung. Das Gerät hat frontseitig einen Ein/Aus-Schalter mit beleuchteter Betriebsanzeige.
Technische Daten
a) Video
Eingang 
4x  Cinch-Buchse (1 Vss/75 Ω) für CV,

4x 4-Pin Hosiden-Buchse  (Y=1 Vss/75 Ω, C=0,3 Vss/75 Ω) für S-Video,

4x 3 Cinch-Buchsen (1 Vss/75 Ω) für Komponentenvideo

Ausgänge
2x 3 Cinch-Buchsen (1 Vss/75 Ω)
Bandbreite (-3 dB)
350 MHz

Max. Ausgangspegel
2,1 Vss
Rauschabstand
75 dB
b) Allgemein

Steuerung
Frontblende, RS-232, RS-485, Ethernet, IR-Fernbedienung

Stromversorgung
integriertes Universal-Netzteil für 100-240 VAC
Gehäuse
Metall, mit Adapter 19 Zoll einbaufähig, 1 HE
Zubehör
Netzkabel, Nullmodem-Adapter, IR-Fernbedienung, Windows-basierte Steuersoftware
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VS-121HC
