Ausschreibungstext
       VS-1616SDI
Beschreibung
Matrixschalter für SDI-Video (SMPTE 259M) mit 16 Eingängen. Das Gerät schaltet einen oder mehrere der 16 Eingänge gleichzeitig auf einen oder mehrere der 16 Ausgänge. Im Gerät werden die Videosignale automatisch neugetaktet und entzerrt. Eine Umschalt-Synchronisation ermöglicht störungsfreies Umschalten während der vertikalen Austastlücke. Mehrere Geräte können zu einem System zusammengeschaltet werden, die dann über eine durchgeschleifte RS-232 oder RS-485 Leitung gesteuert werden. Hierzu wird jedem Gerät per Mikroschalter eine Identfikation zugeteilt. In der Gerätefront ist ein Statusdisplay.
Technische Daten
a) Video
Steuerung
Direkte Fronttasten, RS-232, RS-485, Schaltkontakte und IR-Fernbedienung
Speicherplätze
99 Umschaltungen können voreingestellt, gespeichert und abgerufen werden.

Multinorm
Das Gerät kann folgende Normen verarbeiten: 143MBit/s/4fsc NTSC, 177MBit/s/4fsc PAL, 270MBit/s/Komponenten, 360MBit/s/4:2:2 Breitbild.
Eingänge
16x BNC (75Ω)
Sync-Referenz
BNC, durchgeschleift, umschaltbar 75Ω/HiRes
Ausgänge
16x BNC (75Ω) 
Rauschabstand
70dB (ungewichtet)

Übersprechen total
-52dB @5MHz

b) Allgemeines
Stromversorgung
integriertes Netzteil für 230VAC
Gehäuse
Metall, 19Zoll einbaufertig, 2HE
Zubehör
Netzkabel, Nullmodem-Adapter, Steuer-Software, IR-Fernbedienung
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VS-1616SDI
