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Ausschreibungstext

VS-162AVRCA
16x16 Matrixschalter für Composite Video und Stereo-Audio
Beschreibung

Das Gerät ist ein Matrixschalter für CV und unsymmetrisches Stereo-Audio mit 16 Eingängen und 16 Ausgängen. Die Schnittstellen für das Videosignal sind BNCs, für das Audiosignal Cinch-Buchsen. Beliebig viele Eingangssignale können gleichzeitig auf jeweils einen oder mehrere Ausgänge geschaltet werden. Die Schaltvorgänge erfolgen während der vertikalen Austastlücke, wozu das Gerät einen Genlock-Eingang besitzt. Das Gerät kann alternativ auch als 8x8 Matrix für S-Video, als 5x5 Matrix für Komponenten oder als 4x4 Matrix für RGBS konfiguriert werden. Mehrere Geräte können zu einem System zusammengeschaltet werden, die gemeinsam mithilfe einer durchgeschleiften RS-232 oder RS-485 Leitung gesteuert werden. Ein Update der Firmware ist über Internet möglich. In der Gerätefront sind ein Statusdisplay und ein Ein/Aus-Schalter, dessen Beleuchtung als Betriebsanzeige fungiert. 
Technische Daten

Videoeingänge: 
16x CV (1 Vss/75 Ω) mit BNC-Buchsen
Audioeingänge: 
16x Stereo-Audio unsymmetrisch mit Cinch-Buchsen 
Videoausgänge: 
16x CV (1 Vss/75 Ω) mit BNC-Buchsen

Audioausgänge: 
16x Stereo-Audio symmetrisch mit Cinch-Buchsen
Genlock-Eingang: 
BNC mit Durchschleifausgang und Abschlussschalter
Bandbreite: 

Video = 90 MHz @-3 dB, Audio = 100 kHz @-3 dB voll beschaltet
Rauschabstand: 
Video =70 dB, Audio = 82 dB (ungewichtet)

Übersprechen max.: 
Video = -52 dB @5 MHz, Audio = -80 dB @1 kHz

Bedienung:

Frontblende, IR-Fernbedienung, RS-232, RS-485, Kontaktschließung
Manuelle Umschaltung: einzeln oder gleichzeitige Ausführung mehrerer Befehle mit TAKE-Taste

Speicher- und Abrufmöglichkeit von 60 Schaltkonfigurationen
Umschaltung: 

„Audio-Follow-Video“ oder „Audio-Breakaway“ umschaltbar

Frontblendenverriegelung

Frontdisplay: 

LCD als Statusanzeige
Das Gerät kann mit anderen Geräten (max. 15) zu einem System zusammengeschaltet und gemeinsam gesteuert werden.
Allgemeines
Stromversorgung: 
integriertes Netzteil für 230 VAC
Gehäuse:

Metall, 2 HE im 19 Zoll Rack

Zubehör:
Netzkabel, Nullmodem-Adapter, IR-Fernbedienung, Windows-basierte Steuersoftware
Garantiezeit:

7 Jahre

Hersteller

Kramer

Typ


VS-162AVRCA
