Ausschreibungstext
       VS-211HDxl
2x1:2 Automatik-Umschalter für 3G HD-SDI
Beschreibung
Das Gerät ist ein Automatik-Umschalter für SDI- (SMPTE 259M), HD-SDI- (SMPTE 292M) und 3G HD-SDI- (SMPTE 424M) digitale Videosignale mit zwei Eingängen. Das Gerät schaltet einen der zwei Eingänge nach Entzerrung und Neutaktung auf zwei identische Ausgänge. Alle Videoanschlüsse sind als BNC-Buchsen ausgeführt. Die Umschaltung geschieht entweder automatisch bei Verlust des primären Signals mit automatischer Rückschaltung bei dessen Wiederkehr oder durch Fernbedienung (Kontaktschließung). Primär- und Sekundär-Eingang können durch einen Schalter bestimmt werden. In der Frontblende werden ein aktives Eingangssignal (Eingang 1 / Eingang 2) sowie das Vorhandensein der Versorgungsspannung angezeigt. 
Technische Daten
Max. Datenrate

3 GBit/s 
Eingänge 

2x BNC (75 Ω)
Ausgänge
2x BNC (75 Ω)
Ausgangspegel max.
800 mVss/75 Ω
HDTV
kompatibel

Steuerung
Automatikbetrieb, Kontaktschließung, Schalterwahl des Primär-Eingangs
Stromversorgung
externes 5 VDC-Netzteil 
Gehäuse
Metall, mit Adapter 19Zoll einbaufähig, 1HE, 3 Geräte nebeneinander
Zubehör
5 VDC-Netzteil für 100-240 VAC
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VS-211HDxl
