Ausschreibungstext
       VS-311HDMI
Beschreibung
Umschalter für HDMI-Signale, Stereo-Audio- und S/PDIF-Audiosignale mit jeweils drei Eingängen. Das Gerät schaltet einen der drei Eingänge nach Entzerrung und Neutaktung auf einen Ausgang. Das Gerät arbeitet HDCP konform und unterstützt HDTV. Als Automatik-Schalter konfiguriert schaltet das Gerät bei Verlust des primären Eingangssignals automatisch auf den gewählten Sekundär-Eingang und bei Wiedererkennen eines Signals am Primär-Eingang automatisch dorthin zurück. Die Priorität der Eingänge ist per Schalter wählbar.
Technische Daten
Bandbreite

1,65GBit/s pro Grafikkanal 
Eingänge 

3x HDMI-Buchse, 3x Cinch-Buchse für S/PDIF, 3x 3,5mm für Stereo-Audio (+4dBm)
Ausgang
HDMI-Buchse, Cinch-Buchse für S/PDIF, 3x 3,5mm für Stereo-Audio (+4dBm), 5-polige Schraubklemme für Stereo-Audio symmetrisch
Auflösung
bis UXGA / 1080p
Steuerung
Automatik, Fronttasten, IR-Fernbedienung, Kontaktschließung, RS-232 und Ethernet
Eingangspriorität
per Schalter wählbar

Stromversorgung
externes 12VDC-Netzteil 
Gehäuse
Metall, mit Adapter 19Zoll einbaufähig (zwei Geräte nebeneinander), 1HE
Zubehör
Netzteil, IR-Fernbedienung
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VS-311HDMI
