Ausschreibungstext
       VS-3232Vxl
32x32 Matrixschalter für Composite Video
Beschreibung
Das Gerät ist ein Matrixschalter für Composite Video mit 32 Eingängen und 32 Ausgängen. Das Gerät schaltet einen oder mehrere der 32 Eingänge gleichzeitig auf einen oder mehrere der 32 Ausgänge. Mehrere Geräte können zu einem System zusammengeschaltet werden, die gemeinsam mithilfe einer durchgeschleiften RS-232 oder RS-485 Leitung gesteuert werden. Dazu wird jedem Gerät eine Maschinennummer zugeordnet. Zur Vermeidung von Störungen bei der Umschaltung von nichtsynchronisierten Quellen hat das Gerät drei Genlock-Optionen: externer Sync, Sync von Eingang 1 oder externer System-Sync über RS-485. Im Gerät können 59 Schaltkonfigurationen abgespeichert und bei Bedarf abgerufen werden. Geschaltet wird durch die Fronttasten, durch serielle Steuerbefehle (RS-232, RS-485), per Ethernet und durch die IR-Fernbedienung. Zusätzlich hat das Gerät eine Eingangsbuchse für einen externen IR-Sensor. In der Gerätefront ist ein Statusdisplay. Ein Update der Firmware ist über das Internet möglich. Das Gerät hat frontseitig einen Ein/Aus-Schalter mit einer beleuchteten Betriebsanzeige.
Technische Daten
a) Video
Eingänge
32x BNC-Buchse (1 Vss/75 Ω)

Ausgänge
32x BNC-Buchse (1 Vss/75 Ω)
Bandbreite (-3 dB)
500 MHz
Rauschabstand
70 dB ungewichtet, 78 dB @5 MHz
Übersprechen
-49 dB @5 MHz

b) Allgemeines
Steuerung
Direkte Fronttasten, RS-232, RS-485, IR-Fernbedienung, Ethernet, Anschluss für externen IR-Sensor

Speicherplätze
59 Umschalt-Konfigurationen können voreingestellt, gespeichert und abgerufen werden.

Stromversorgung
integriertes Universal-Netzteil für 100-240 VAC
Gehäuse
Metall, 19 Zoll einbaufertig, 2 HE
Zubehör
Netzkabel, Nullmodem-Adapter, Windows-basierte Steuer- und Konfigurations-Software, IR-Fernbedienung
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VS-3232Vxl
